NOTICE D'UTILISATION SYSTEME DE CONFERENCE
AMPLIFICATEUR - PREAMPLIFICATEUR PA 5120
MICROPHONES PRESIDENT WM-08/701
MICROPHONES DELEGUE WM-07/701

AMPLIFICATEUR - PREAMPLIFICATEUR PA 5120
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HIFI PUBLIC ADDRESS MIXING AMPLIFIER

PA 5120 (120 Watts RMS)

> Cetamplificateur estalimenteé sursecteur. - un controle séparé des graves etdes aigus,
-un contrble volume général,
> | est équipé de 8 entrées : 4 entrées micro -les intenrupteurs ON/OFF pour4 groupes de
symétiiques et4 entrées AUX. haut- pareurs (70/100 Volts).
> |l peut senir également dunité de contrdle et > Lafaceanierecomporte:
alimenter en 18 vofis jusqud 50micros -un contréle de volume MIC 4 et AUX 4,
Conférence série 701. -une entrée égaliseur,
- deux sorties AUX, sorties haut-pareurs 8 Qou 70 V
> Laface avantcomporte : ou 100V, ou 4 soriies 70/100 Volts commutables en
- des contrbles de volume Micros 1-2-3, face avant.

AUX 1-2 et AUX 3 ou Conférence,
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FACE AVANT
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PUBLIC ADDRESS MIXING AMPLIFIER

1/2/3 : Contrdle volume micro 1-2-3 9/ : Contrdle volume général
4/5 : Contréle volume AUX 4-5 10/: Niveau de sortie par diodes lumineuses
6/ : Controle volume AUX 3 — Conférence 11/: Interrupteur de mise sous tension
7/ : Controle volume aigus 31/: Sélecteur 4 groupes de haut-parleurs
8/ Contrdle volume graves
FACE ARRIERE e e T S -~
" 6 18 20 2 %
: — | TN L |
I . '
i B st L1 coroec
e S 100V 70V 80 CoM - l a3
— e BEGES =1
1 2 3 4
ool Q) QIIQ Q e O
st e o . b
I T L s g S e
1 A R T I N 28 29
{EQUALIZER

12/ Fiche d'alimentation secteur
13/ : Fusible secteur

14/15 : Borniers sorties haut-parleurs
16/ : sortie AUX

17/ : Sortie équalizer

18/ : Sortie AUX (variable)

19/ Entrée équalizer

CARACTERISTIQUES

20/21/22/23 : Entrées AUX 1-2-3-4

24/ : Contrb6le volume AUX 4

257 : Entrée MIC 4

26/ : Contrdle volume MIC 4

27/28/29 : Entrées Micros 1-2-3

30/ : Entrée AUX 3-Conférence série 701

Entrées sensibilité/impédance MIC 14 6mV/600Q symétriques
AUX 174 300mV/22 KQ
Puissance nominale PA 5120 : RMS 120 Watts

Impédance de sortie

8 Q, (42V) 70V, (83Q) 100 V

Bande passante

20 Hz a 20000 Hz

Rapport signal/bruit THD (1 KHz 75 dB (all VR se to "0") moins de 0,4 %
Alimentation 110-120/220-240V AC, 50/60 Hz
Dimensions L x P x H 430 x 230 x 88 mm

Poids 12,5 Kg
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