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Fiche Produit 
 

AVerVision ®355AF 
Visualiseur 

 

 

 

  

Une experience unique pour vos cours ! 

�  Image exceptionnelle à 5M pixels                                         

�  Résolution de sortie en HD1080p 

�  Zoom total 80x dont optique 10x 

�  Enregistrement direct de l’audio et de la video sur clé USB ou carte SD         

�  Plug-and-play à partir d’une carte SD ou d’une clé USB 

�  Nouveau logiciel polyvalent AVer+ 

 
 
Spécifications du visualiseur V355AF 

Image / Vidéo   

Capteur 

 
1/2.5” CMOS 

Pixels 5M Pixels 

Résolution de sortie HD 1080p (1920 x 1080) 

Lentille F=3.2 (Wide), F=6.8 (Tele); fl = 6.26 ~ 30.75mm 

Zoom Zoom total 80x (10x Zoom optique AVer® + Zoom numérique 8x) 

Images / seconde 24 (Max.) 

Focus Auto / Manuel 

Surface de prise de vue 400 x 300mm (Max.) 

Fonctions   

Rotation de l’image 0° / 90° / 180° / 270° 

Stockage interne des images Mémoire intégrée (Max: 80 images (5M); 240 images (XGA)) 

Stockage externe SDHC (32GB Max.) / Clé USB drive (64GB Max.) 

Affichage écran (OSD) Oui 

Effets d’image Couleur / Noir & Blanc / Négatif / Mirroir / Gel de l’image 

Réglages automatiques (Bal. des blancs / Exposition / Vue nocturne) Auto / Manuel 

AVerPresenter Oui (AVerBox & AVerVisor) 

Ecran Divisé  Oui (Vertical & Horizontal) 

PIP Oui 

Modes d’affichage Texte / Graphiques / High Frame / Macro / Infini / Microscope 

Modes de capture Simple / En continu 

Profils utilisateur Jusqu’à 3 

Minuterie Oui 
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Contrôle anti-oscillations Oui (2 niveaux) 

Télécommande Oui ( avec pointeur laser) 

Connectique   

Entrée / Sortie RGB Oui (15-Pins D-sub, Pass Through) 

Sortie DVI-I Oui 

Sortie Vidéo Composite Oui (NTSC / PAL) 

Port RS-232 Oui (avec adaptateur Composite Vidéo / RS-232) 

Mini Port USB 2.0 Oui (PC Camera / Built-in Image Download) 

Consommation 20W (Max.) 

Eclairage   

Source lumineuse Lampe LED intégrée 

Guide de positionnement laser Oui 

Autres   

Dimensions 
En opération: 471mm x 173mm x 542mm 

Plié: 366mm x 173mm x 63mm 

Poids net 2 kgs 

Source d’alimentation DC 12V 

Conformités FCC, CE 

Contenu de l’emballage   

AVerVision®355AF 

 
Télécommande avec piles fournies 

CD du logiciel AVer+ CD du Manuel de l’utilisateur 

Adaptateur alimentation Guide de mise en route rapide 

Câble RGB Bon de garantie 

Câble USB Feuille anti-reflets 

Adaptateur Composite Vidéo / RS-232 Sacoche de transport 

Panneau de contrôle  
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Accessoires optionnels  

 

 

 

 

 

 
 
Logiciel AVer+ 

 
Le tout nouveau logicile AVer+ offer uen nouvelle interface qui permet à l’utilisateur d’annoter ou de 

dessiner sur une image, d’enregistrer des fichiers audio et video, de travailler en réseau, et bien plus 

encore... 

Configurations minimales   

PC  

Windows XP  

 Intel Pentium III 1 GHz ou +, processeur x86 (Intel Core 2 Duo 1.66GHz recommandé)  

 512 MB de RAM (1 GB recommandé)  

 100 MB d’espace disque disponible pour l’installation de base  

Windows Vista  

 Intel Core Duo 1.5 GHz or ou +, processeur x86 (Intel Core 2 Duo 1.66GHz recommandé) 
3 GHz Pentium IV, Intel Core 2 Duo, or better (recommended) 

 

 1 GB de RAM (2 GB recommandé)  

 100 MB d’espace disque disponible pour l’installation de base)  

Mac  

Mac OS X 10.4 et plus récents  

 Processeur 1GHz G4 ou Intel Core Duo 1.83 GHz ou +, processeur x86 (Intel Core 2 Duo 2.0 GHz recommandé)  

 1 GB de RAM (2 GB recommandé)  

 100 MB d’espace disque disponible pour l’installation de base)  

  

  

 

Adaptateur microscopique Boîtier lumineux Platine anti-vol 


